科松CSS门禁系统
工程施工指导（TCP/IP通讯）
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1、 电源设计：

科松公司门禁控制器采用220V/AC供电，考虑到门禁系统特点，为充分保障安全，建议采用UPS不间断电源系统独立供电。如不具备UPS电源供电条件，也必须采用单独电源供电，且一定要接接地线。由强电配电箱单独引出一路电源，通过强电线槽或穿管引至门禁控制器，不能与其它系统如照明、空调等共用电源。

门禁系统电源配线规格：RVV 3×1.5mm2。
2、 管线敷设：
CSS门禁系统采用TCP/IP局域网组网方式，根据项目具体情况，门禁控制器可放置在弱电井内或放置在门禁点附近天花吊顶内；控制器集中弱电井安装系统布线如下图所示：
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3、 门禁系统线材一览表：

	线型
	用途
	名称
	规格
	布线要求

	A
	网络通讯线
	八芯屏蔽双绞信号线
	24AWG（ RVVSP 8 × 0.2mm²）
	门禁管理主机、ACM68-LAN控制器到楼层交换机距离<100米

	A
	读卡器信号线
	八芯屏蔽双绞信号线
	24AWG（RVVSP 8 × 0.2mm²）
	读卡器到控制器距离<60米

	B
	出门按钮信号线
	两芯聚氯乙烯屏蔽护套线
	RVVP2×0.5mm2
	出门按钮信号线与门磁信号线可共用一根RVVP4×0.5mm2四芯聚氯乙烯屏蔽护套线

	C
	门磁信号线
	两芯聚氯乙烯屏蔽护套线
	RVVP2×0.5mm2
	

	D
	电锁电源线
	两芯聚氯乙烯护套线
	RVV 2×0.5mm²
	

	F
	强电（220V）电源线
	聚氯乙烯三芯阻燃护套线
	RVV 3×2.5 mm²
	统一由智能化控制中心UPS不间断电源供电，需单独穿管，并有良好接地


以上布线不允许在中间有接头和电缆裸露在外，强电和弱电（信号线）不允许共用一条线槽或线管，在布线的过程中，必须明确标出每根线的用途及说明。
配管要求

各门点所需电锁电源线、门磁信号线、出门按钮信号线、读卡器信号线穿PVC管自门禁控制箱引至各门点所在位置，每门点穿一根PVC管；由分线盒到电锁、门磁、读卡器、出门按钮等，均采用金属蛇皮管或PVC管敷设。以上配管采用暗设的方式，埋墙或在天花吊顶内，不允许在墙外。

4、 门禁设备安装位置指导
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ACM6805一体化门禁机安装位置示意
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读卡器、出门按钮安装位置侧视图

5、 安装说明：

读卡器安装在门外，距门框边100~200mm，离地1300~1400mm处。不能倒装或倾斜安装。

出门按钮安装在门内，距门框边100~200mm，离地1300~1400mm处。
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双向读卡门读卡器安装示意图
双向读卡门内、外均安装读卡器，不安装出门按钮；读卡器不能安装在墙两面的相对位置，应错开150mm左右以避免相互干扰，或分别安装在门的左右两侧。

门磁安装在电锁附近20~80mm处，要求安装平整，门磁两端中心位置误差小于2mm。

6、 读卡器接线
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RJ45插座与典型读卡器连接（LGEIC读卡器包括CSM50、CSM50K、CSM100、CSM100K 、CSM600、CSM600K）

	引脚号
	功  能
	双绞线
	LGEIC
读卡器
	MIFARE
读卡器
	MOTO
读卡器
	HID
读卡器
	SMID
读卡器

	PX－1
	直流地
	棕
	黑色线
	黑色线
	黑色线
	黑色线
	黑色线

	PX－2
	绿色指示灯
	白
	兰色线
	兰色线
	棕色线
	橙色线
	不用

	PX－3
	红色指示灯
	绿
	棕色线
	棕色线
	兰色线
	棕色线
	不用

	PX－4
	时钟(数据0)
	白
	绿色线
	绿色线
	绿色线
	绿色线
	绿色线

	PX－5
	不连
	兰
	不用
	不用
	不用
	不用
	不用

	PX－6
	数据(数据1)
	白
	白色线
	白色线
	白色线
	白色线
	白色线

	PX－7
	不连
	橙
	不用
	不用
	不用
	不用
	不用

	PX－8
	+12V直流电源
	白
	红色线
	红色线
	红色线
	红色线
	红色线


7、 读卡器对通道控制事件的响应

在日常运作中，读卡器将会对通道控制中的事件作出一些特定的响应。下表中列出读卡器的LED指示灯和蜂鸣器对不同事件的反应：
	事  件
	读卡器LED指示灯状态
	读卡蜂鸣器状态

	允许通行
	在控制器开锁的时间内显示绿色LED
	一声BEEP

	不允许通行
	闪烁红色
	一声BEEP

	门警报
	在警报期间闪烁红色LED
	一声BEEP
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