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一、专用控制器端口接线 

     

实物图 
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端口 编号 标识 说明 

IO1：电源输入接口 

14 GND 电源负极输入 

15 +12V 电源正极输入 

IO2：地感与道闸输入接口 

1 +12V 直流+12V输出 

2 DG 

地感开关量输入端 

(复用手动确认开闸输入端） 

3 CloseEnd+ 道闸关到位输入(正极) 

4 CloseEnd- 道闸关到位输入(负极） 

IO3：道闸输出接口 

5、6 OPEN 道闸开闸输出 

7、8 CLOSE 道闸关闸输出 

IO4：RS485通讯接口 

（外接剩余车位屏） 

12 485B 通讯RS485B端，即485- 

13 485A 通讯RS485A端，即485+ 

IO5：RS485通讯接口 

（用于摄像机通讯） 

18 A 通讯RS485A端，接摄像机A1 

19 B 通讯RS485B端，接摄像机B1 

IO6：红绿灯显示 

控制信号输出端口 

9 COM 信号公共地 

10 NO 红灯控制常开信号输出 

11 NC 绿灯控制常闭信号输出 

IO7：语音喇叭接口 

24 VOICE+ 接语音喇叭 

25 VOICE- 接语音喇叭 

IO8：RS485通讯接口 16 A2 通讯RS485A端，即485+ 
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（显示屏程序升级） 17 B2 通讯RS485B端，即485- 

IO13：维根读头接口 

20 WA1 维根1输入A或D0 

21 WB1 维根1输入B或D1 

IO13：备用电源输入端 

22 +12V 电源正极输入 

23 GND 电源负极输入 

 

      其他端口 

 

COM1 COM1 上层双色模组屏显示输出 

COM2 COM2 下层双色模组屏显示输出 

JP8 JP8 红灯控制信号输出（备用） 

JP5 JP5 U盘接口 

JP7 JP7 备用RS232通讯接口 

JP2 JP2 备用 

JP6 JP6 网络接口 

一、详细操作说明 

2.1 按键操作说明             

  

2.2 菜单操作 

功能描述：在正常工作状态下正确进入菜单操作界面。 
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操作流程： 

（1）长按 ENTER 键，进入输入操作密码界面，此时数码管显示“――――”，最左

边的“―”会闪烁，表示改为处于可输入操作密码状态； 

（2）按 INC 键数字累计加 1，按 ENTER 键确定，依次输入 4 位登录密码； 

（3）输入正确密码后按 ENTER 进入系统，如不正确则需要重新输入。 

（4）按 ESC 键退出菜单设置界面和密码输入界面，返回至上级菜单或正常工作状态。 

 温馨提示:键盘操作定时为 20 秒 操作密码默认为“ 1 1 1 1” 。 

功能描述 操作流程 

F0:机号设置 

 

 

1、输入正确密码后按 ENTER 键进入菜单，数码管上显示“F0”； 

2、按 ENTER 进入默认显示“001”且表示机号为 1； 

3、右边数码管闪烁表示可输入数字，按 INC 选择数字设置机号； 

4、输入数字后需按 ENTER 键确定，三位数都确定后按 ENTER 键

返回“F0”界面，表示机号设置成功，再按 ESC 键退出菜单操作。 

温馨提示: 机号设置范围 1—127 

F1-1:出入口设置 

 

1、进入菜单操作界面按 INC 键至“F1-1”，按 ENTER 键进入； 

2、进入后数码管显示“ON”，按 INC 键可以选择“OFF”。选择

好后按 ENTER 键确定； 

3、选择“ON”为入口控制机，选择“OFF” 出口控制机； 

4、按 ENTER 键确定并返回到“F1-1”界面。 
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F2-7:月租车开闸

方式设置  

 

 

 

1、进入菜单操作界面后按 INC 键到“F2-7”，按 ENTER 键进入； 

2、进入后数码管显示“OFF”，按 INC 键可以选择“ON”。选择

好后按 ENTER 键确定； 

3、选择“ON”月租车确定开闸，选择“OFF”月租车自动开闸； 

4、按 ENTER 键确定会返回到“F2-7”界面。默认设置为：“OFF” 

F2-8:大小车场模

式设置 

 

1、进入菜单操作界面后按 INC 键到“F2-8”，按 ENTER 键进入； 

2、进入后数码管显示“OFF”，按 INC 键可以选择“ON”。选择

好后按 ENTER 键确定； 

3、选择“ON”为小车场，选择“OFF”为大车场； 

4、按 ENTER 键确定会返回到“F2-8”界面。默认设置为：“OFF” 

F3-1:压地感设置 

 

1、进入菜单操作界面后按 INC 键到“F3-1”，按 ENTER 键进入； 

2、进入后数码管显示“ON”，按 INC 键可以选择“OFF”。选择

好后按 ENTER 键确定； 

3、选择“ON”为无车取卡，选择“OFF”为压地感取卡； 

4、按 ENTER 键确定会返回到“F3-1”界面。默认设置为：“ON” 

F4:时间设置 

 

 

 

进入菜单操作界面后按 INC 键到“F4”界面，按 ENTER 键进入。 

 

设置如下： 
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H0：设置“年”     H1：设置“月”     H2：设置“日” 

H3：设置“时”     H4：设置“分”     H5：设置“秒” 

H6：设置“星期”                   

F7:IP 设置 

 

1、进入菜单操作界面后按 INC 键到“F7”界面，按 ENTER 进入；

 

2、最左边的数字“0”、“1”、“2”、“3”分别代表当前设

置 IP 地址第一至四位字节。 

注意： 

A.专用控制器出厂 IP 地址为：192.168.168.168； 

B.专用控制器 IP 段设置必须与车场内其他主板在同一个网段

内，即第一至三位 IP 字节必须相同，为避免 IP 地址冲突，第四

位的数据必须不同（第四位字节可设置范围 1-255）。 

F8:子网掩码设置 

 

 

 

1、进入菜单操作界面后按 INC 键到“F8”，按 ENTER 键进入。 

 

2.最左边的数字“0”、“1”、“2”、“3”分别代表当前设置

子网掩码地址的第一至四位字节。子网掩码出厂默认设置为

0.0.0.0 一般不需改变。 
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F9:默认网关设置 

 

 

1、进入菜单操作界面后按 INC 键到“F9”，按 ENTER 键进入。 

 

注意：该网关与“F7”设置的 IP 必须同一个网段，就是第三位

的数值必须一致，且第四位的数值为 1。出厂默认值为：

192.168.168.1 

F10:显示模式设置 对控制机显示模式进行切换的设置，一般不需对此项进行操作。 

三、 快捷键说明 

   以下组合键有操作先后顺序，即先按组合键的第一个键不放开，再按组合键的第

二个键。举例说明：现在要操作组合键 ESC+ENTER，将 U 盘数据下载至专用控制器。

按键操作顺序是先按 ESC 键不放开，再按 ENTER 键，进入快捷操作模式。 

温馨提示：恢复专用控制器出厂参数时，专用控制器机号与出入口模式不变，其它

专用控制器设置过的标始 参数都会恢复为出厂默认参数。INC 常按 8 秒，听到‘滴’

的一声，出厂参数标识恢复成功。 

组合键 用途 操作步骤 

ESC+INC  提取专用控制器卡信息到 U 盘 先按住 ESC 再按 INC 

INC+ENTER 提取专用控制器记录数据到 U 盘 先按住 INC 再按 ENTER 

ESC+ENTER U 盘数据下载专用控制器   先按住 ESC 再按 ENTER 

INC 恢复专用控制器出厂参数标识 连续按住 8 秒 

ESC 查询 IP 地址后 1 个字节及入口纸票状态 正常按键即可 
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四、控制机状态提示码 

提示码 含义 

E0 已入场 

E1 已出场  

E2 余额不足   

E3 未登记车牌号码  

E4 黑名单车牌号码  

E10  收费标准未加载  

E30 时钟校验提示 

E33 未插入U盘提示 

E34 U盘内没有用户信息文件提示 

E38 用户信息下载满提示 

E60 识别临时车时网线未插入提示 

E61 脱机识别临时车禁止入场 

五、主要技术参数 

工作电压：DC12V 

工作温度 ：－25℃到 65℃  

相对湿度：≤95% 

通讯方式：TCP/I P 

通讯最长距离：TCP 通讯 100 米（距离太长可走光纤） 

最大脱机记录容量：10000 条 

黑名单或白名单数量：10000 条 

卡片类型：I D 
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六、安装尺寸 
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八、摄像机调试 

第一步：查找/修改摄像机 IP 

进入软件摄像机管理→S1215 设置与调试界面对摄像机相关参数进行设置。 

方法一：点击【查找】，自动将场内摄像机的 IP 搜索出来，选中需要修改 IP 的摄

像机设备，点击【修改 IP】，如下图所示： 

 

    点击【修改 IP】后，进入网络参数配置，直接输入新 IP，点击【确定】即可。

如图所示： 
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    摄像机和电脑 IP 地址需保证在同一网段。修改 IP 地址后，点击【确定】，摄像机自动重启，

等待两分钟，重新搜索新 IP 地址重新登陆即可。 

 

方法二：摄像机 IP 出厂默认 IP 为 192.168.168.188，也可以直接登录摄像机，然后

对摄像机进行 IP 修改，如下图所示： 
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第二步：登陆摄像机 

修改完摄像机 IP 后，登陆设备栏用新 IP 登陆摄像机。一般输入“设备 IP”，点击【打开】

即可登陆成功。摄像机登录用户名 admin，密码 admin  
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第三步：摄像机视频设置 

 参数配置栏，点击【视频配置】，进入视频配置界面： 

 

    调节图像质量，一般默认为“中等”，当实时画面由于局域网网络问题出现卡顿不流畅现象时，

可把图像质量设置为“流畅”或“较流畅”。     

提示：图像质量设置不会影响识别率。 
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根据现场的环境调节能看到最清晰即可，最好不要改动太大会对摄像机识别率有影响。调节图

像亮度、对比度、饱和度以及清晰度。 
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第四步：输入输出相关选项设置 

参数配置栏，点击【输入输出】，进入输入输出配置界面： 

 

 

在脱机时，摄像机与控制板是通过 RS485-1 通讯，所以一定要在输出端口勾选 RS485-1 输出，

否则摄像机识别车牌之后无输出结果。 

 
摄像机与控制板是通过 RS485-1 通讯，串口 1 的波特率选择 4800。 
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 切记选择启用白名单，否则脱机月租车不能正常进出。 

  默认一般选择精确匹配（车牌号完全匹配） 
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第五步：触发方式选择 

参数配置栏，点击【基本配置】，进入基本设置界面： 

 稳定结果触发：车牌出现在画面里，达到识别范围，开始识别车牌，待车牌结果稳定时，摄像机

自动输出识别车牌结果； 

虚拟线圈触发：画有虚拟线圈，车牌在画面里达到合适识别范围，车牌开始识别，车牌触发虚拟

线圈输出识别车牌结果； 

IO 输入触发：地感触发识别勾选 IO 输入触发。 

 

 

使用视频流识别时，一般勾选【虚拟线圈触发】。 
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第六步：规则配置（线圈调整等） 

根据现场环境及实际情况拖动如下图四个紫色箭头绘制虚拟线圈，线圈不可过大，也不可以

过高或过低，一般画面偏下位置，画好线圈一定要点击【保存设置】，否则无效； 

 

（1）车牌宽度限制一般为 90-400； 

（2）单通道设置车辆通过方向，一般默认是由上至下； 

（3）默认省份一定选择该项目的所在地省份简称。 

    可点击【调试模式】，查看调试模板，根据调试模板里面的注意事项，调节线圈的大小。 
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第七步：摄像机画面调试 

注意调整相机的左右倾斜度，保证车辆的车牌在图片中分别与四边保持水平平行， 若有倾斜

角度会严重影响识别率。    

   摄像机为电动调焦，勿手动旋转摄像机镜头。调节摄像机的焦距，车牌大小像素点位于 150 至

180 之间最合适；    

   界面中间位置显示车牌实时识别结果，和车牌识别实时像素宽度，便于直观 

知晓调试结果。 

 

【远近调节】按钮调节画面远近，调节时需鼠标点击“+”或“-”不放，调到车牌大小合适放开鼠

标，然后点击【聚焦】； 

【清晰度】按钮调节画面的清晰度，调节时点击一下放一下，调到画面清晰为止。 

    可双击鼠标左键，使调试画面最大化，此时调节按钮旁边有个显示区，此区域可显示车牌宽度

（车牌宽度为 150-180 之间最好），使调节更方便。调节完成后再次双击可退出全屏。 
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 可点击界面【调试模板】按钮，参考调试模板里面的注意事项进行调试。 
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第八步:补光灯调节 

如下图为补光灯调节界面，默认勾选智能模式，亮点值调为适中即可。 
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