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SRS312RS产品说明书

一、 引言

  欧版长条形设计，适用于窄边框门框，与现代建筑保持和谐；符合欧洲/亚洲的电器安

装规范提供Wiegand26Bit、Wiegand34bit输出，可与其它厂商门禁控制器连接。

二、产品的名称和型号

产品名称：Mifare卡感应读卡器

型号：SRX312RS

三、特点，技术指标及功能描述     

特点：

符合ISO14443A标准，工作频率：13.56MHZ

提供wiegand26Bit、wiegand34Bit输出

可与其他厂商门禁控制器连接

先进密钥管理系统，确保数据的安全性

可指定读取mifare卡片的任意扇区，也可以读取卡片的出厂号

具有数据读取和写入功能

数据传输速率为：9600 bps、2400bps

读卡距离：7～10cm

双色LED条形指示灯，一个固定蜂鸣器

读写时间：≤3ms/Byte

读写卡次数大于10万次

技术指标:

外部尺寸：146.5×48×23.5

工作电压：9V～15VDC

工作电流：80～90mA

温度范围：-25℃～+70℃

湿度范围：10%～90%

材料：ABS
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颜色：银黑色

毛重：120g

          

四、整机外观及相关尺寸

整机外观图：                     

            

安装相关尺寸图：

 

五、产品接线说明

      接线定义图：

读卡器线
颜色

功能定义 对应568B标准水晶头双绞线颜色

红线 12VDC 供电电源正 8脚--棕色

黑线  GND 供电电源负 1脚--橙白

   绿线 Wiegand DATA0维庚数据输出0 4脚--兰
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白线 Wiegand DATA1维庚数据输出1 6脚--绿

棕线 指示灯红色 3脚--绿白

蓝线 指示灯绿色 2脚--橙

  

六．包装清单
名称 数量（单位）

SRX312RS读卡器 1个

包装纸盒 1个

说明书 1本

固定螺丝
（4X25MM）

2个

合格证(保修卡) 1张

包装示图和包装合尺寸：17X14X5CM(长X宽X高) 如下图：
 

  

七.安装注意事项
安装时，不要有硬物碰到读卡器线路板上的电子元器件，以勉损坏器件。1.
安装时，注意不要掉进灰尘杂物等在读卡器里面。2.

八.产品质保及服务
产品保修期一年，维护期三年。1.
深圳科松技术有限公司客户服务热线电话：86+0755-33265777.2.


