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一、数据库的创建、连接、备份和还原 

1.1 数据库自动创建 

系统管理 → 数据库管理 → 连接/创建  

服务器名为安装数据库电脑的 IP 地址或计算机名，如果数据库和车牌识别软件

安装同一台电脑也可以用“.”代替。 

输入数据库名，点击【创建测试】，提示数据库未使用方可创建。点击【创建】，

提示数据库创建成功即可。 

 

 

1.2 数据库连接 

  输入已创建数据库名，点击【连接测试】，提示：数据连接成功，点击【保存设置】 
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二、操作员管理 

2.1 添加操作员 

人事管理 → 人事信息，点击【添加】按钮，添加操作员的人事信息。 
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    操作员的人员编号为（80001 至 80099），输入人员姓名，而且必须在职务栏选

择操作员或财务。 

 

2.2 操作员权限分配 

添加了操作员，可以对该操作员进行权限分配。 

系统管理 → 权限组管理，如下图新增组名栏输入组名，点击【添加】。新添加

的权限组是没有权限的，必须要重新授权才能正常使用。 
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    权限组添加成功，即可以对相应的操作员设置相应的权限。 

系统管理 → 操作员管理，如下图选择新增操作员姓名，再选择权限组，点击【保

存】，权限分配成功。 
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三、添加人事信息 

人事管理 → 人事信息，点击【添加】按钮，添加人事信息。输入人员编号，人

员编号不能重复，输入人员姓名和其它信息，点击【保存】。 

 

    注意：如果启用多车位多车功能，添加人事信息时，必须要填写所买车位个数 

车牌登记界面也可以进行人事信息添加，如下图，点击【添加人事信息】，进入

人事信息添加界面，接下来操作步骤同上。 
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四、车牌登记/延期/注销 

4.1 车牌登记 

车牌管理 → 车牌登记，进入车牌登记界面。输入车牌号码和人员姓名，车辆类

型、有效起止日，勾选需要开通的车场机号，点击【保存】。 

车辆编号和人员编号系统默认自动编号。若需手动输入编号，可取消勾选【自动

编号】。 
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4.2 车牌延期 

延期方式一 

 车场管理 → 车牌充值延期界面，右边查询栏输入查询条件，例如按车牌号码

查询，然后鼠标左键双击车牌登记信息，弹出车牌延期框，输入金额，并修改有效止

日，然后点击【延期】，提示：延期成功即可。 

 

延期方式二 
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 车场管理 → 车牌登记界面，右下方车牌号码栏输入需延期的车牌号码，鼠标

左键双击车牌登记信息，弹出车牌延期框，输入金额，并修改有效止日，然后点击【延

期】，提示：延期成功即可。 

 

4.3 车牌注销 

     车场管理 → 车牌充值延期界面，右下方查询栏，输入查询条件，例如车牌号

码栏输入需延期的车牌号码，选中需注销的车牌记录，点击【注销车牌】，提示：注

销成功即可。 
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五、多车位多车 

合理的管理一个车主，多辆车对应多个月租车位的情况。对同一业主停在车场，

超过所买车位数的那部分车进行收费或者禁止入场管理。 

5.1 多车位多车车牌登记 

第一步：加载相关参数 

    车场管理 → 车场设置 → 参数设置 →车牌识别参数设置，进入车牌识别参数设

置界面，勾选【多车位多车】，并且选择处理方式：多车位多车禁止入场或多车位多车

按临时卡收费。 
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第二步：多车位多车信息登记 

车场管理 → 车牌登记界面，如图标号 1 勾选【多车位多车】，标号 2 位置依次

输入需要录入的车牌，每输入一个车牌，点击一下【添加】，车牌录入至右边标号 3

车牌号码组。     

车牌输入完成后，填写车辆类型、有效期、详细的人事信息（包含人员姓名、车

位个数），勾选开通的车场机号，点击【保存】。 



迪特 COSON 车牌识别软件功能手册 

 第 15 页 共 67 页 

 

点击【保存】之后，如下图弹出对话框，提示添加车牌以及成功车牌。 

 

添加一车位多车的信息时，“车位个数”栏里面输入“1”或则不输入任何数字，

表示该业主已经买了一个车位。 

添加多车位多车的信息时，“车位个数”栏里面输入车主所买车位个数 

注意同一人员姓名只能对应一个人员编号，同一人员姓名只能添加一条人事信

息。 
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5.2 多车位多车查询 

5.2.1 多车位多车收费记录查询 

    报表查询 → 多车位多车记录查询 → 收费记录查询界面，按车牌号码、人员编

号、出场操作员等一定条件查询出多车位多车收费记录，双击空白处可查看该车出场

图片以及关联的其他车辆进出记录。 

 

5.2.2 多车位多车登记车牌查询 

   报表查询 → 多车位多车记录查询 → 登记车辆查询界面，按车牌号码、人员编

号、人员姓名、时间段等条件查询出多车位多车登记记录。 
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六、启用临时车脱机功能 

必须设置参数一： 

    车场管理 → 脱机管理 → 脱机参数界面，入口必须加载【临时车脱机自动开

闸】，临时车方能脱机进场。 
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   注意：如需脱机不让临时车入场，不加载【入口临时车脱机自动开闸】即可。 

必须设置参数二： 

    车场管理 → 脱机管理 → 脱机车道界面，设置脱机 IP，临时车脱机才能正常收

费出场。勾【全选】，点击【设置】即可。 
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 该设置是车牌识别系统能脱机收费必不可少的设置，设置完成之后，系统会按所

设置的进行脱机数据传输和处理。 

 例如：脱机出场，提示车牌不符，有可能是该设置未正确设置所引起。 

七、临时车脱机开闸方式设置 

   一般脱机之后，临时车出场脱机控制器不会直接开闸，需等保安收完停

车费，手动确认开闸出场。此时就需要将脱机控制器开闸方式设置为【临

时车确定开闸】。 

    车场管理→车场设置→参数设置→控制板参数设置，勾选【临时车确定

开闸】，点击【参数加载】即可。 

 

八、控制机 IP、机号和出入口模式修改 

系统管理 → 查找/修改控制机 IP 界面，点击【查询】，软件自动将整个局域网

的控制机主板 IP 搜索出来。 

选中需要修改的信息。输入新机号、新 IP，选择控制板出入口模式，点击【修改】，



迪特 COSON 车牌识别软件功能手册 

 第 20 页 共 67 页 

稍等十几秒，提示成功即可。 

 

注意： 

（1）点击【查找】，若未搜索到主板 IP，可再次尝试点击【查找】 

（2）由于现场网络环境问题，个别控制机主板有可能 IP 搜索不成功，建议手动输入

原机号和 IP，然后进行相关修改步骤。 

九、摄像机添加和车道添加 

9.1 添加摄像机 

车场管理 → 车场设置 → 参数设置 →视频/收费/监控界面，勾上【启用网络视

频】，点击【添加网络摄像机】，进入摄像机设备添加界面。点击【添加】，双击默

认摄像机 IP 地址修改摄像机 IP，其它参数一般不用修改，点击【确认】保存添加的
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摄像机信息。 

 

9.2 添加车道 

点击【添加车道】，车像抓拍 IP 是选择该车道对应的摄像机 IP 地址，控制机 IP

栏填写车道对应控制机 IP。 

 

注意：主板的 IP 地址，摄像机的 IP 地址以及电脑的 IP 地址均必须保证在同一局域

网，也就是 IP 地址在通一网段。 
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十、收费标准和时间加载 

10.1 时间加载 

车场管理 → 控机制设置 → 加载时间，进入加载时间界面，勾选需要操作的车

道，点击【加载时间】或【读取时间】。 

 

10.2 加载收费标准 

 车场管理 → 控机制设置 → 收费标准设置，进入收费标准设置界面，根据实际

要求设置收费标准。 

 收费标准免费时间设置为免费分钟 30，假设停车 36 分钟，勾选【免费时间不计
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费】和不勾选【免费时间不计费】区别如下： 

    勾上【免费时间不计费】，实际收费的时间为 6 分钟（停车时间减去免费时间） 

不勾【免费时间不计费】实际收费的时间为 36 分钟（不用减去免费时间） 

 

标准收费 

收费举例： 

    免费 30 分钟，停车 1 小时收费 1 元，停车 2 小时收费 2 元，停车 3 小时收费 3

元，.....停车 23 小时收费 23 元，停车 24 小时收费 24 元。每日最高收费 24 元。收

费标准设置如下： 
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分白天夜间段收费 

收费举例： 

    免费 30 分钟，白天时间为：8 点到 20 点，每小时收费处 3 元，首计时为：3 元；

夜间收费每小时收费 2 元，首计时为：2 元。收费标准设置如下： 

 

按设定时间收费 

收费举例： 

免费时间为 30 分钟，计时单位（分钟）为：15 分钟，每计时单位收费额（元）：

1 元；首计时单位（分钟）为：15 分钟，首计时单位收费额（元）：1 元，收费标准

设置如下： 
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按次收费不计时收费 

收费举例：按次收费，每次收费 50 元，收费标准设置如下： 
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十一、剩余车位设置 

11.1 显示屏剩余车位设置 

车场管理 → 车场设置 → 参数设置 → 语音/显示屏/其他设置界面，勾选【控

制机显示剩余车位】，车位总数栏填写车位总数，进入软件在线监控即可实时显示剩

余车位。 

 

11.2 外接剩余车位显示屏剩余车位设置 

第一步：车场管理 → 车场设置 → 参数设置 → 语音/显示屏/其他设置界面，车位
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总数栏填写车位总数。 

 

第二步：车场管理 → 控机制设置 → 车位/信息显示屏，进入车位/信息显示屏界面。 

选择车道和对应的剩余车位屏机号，勾选【空车位】，点击【添加】，剩余车位信息

添加完成，进入软件在线监控即可实时显示剩余车位。 
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第三步：剩余车位屏（485A  485B）接控制机主板（485A  485B） 

 

注意：该功能需要控制机主板程序支持，使用前请确定主板程序是否支持外接剩余车

位显示屏 

十二、入出场记录删除 

车场管理 → 记录管理→记录清理界面，选择需要删除的记录类型（入出场记录

和图片、入场记录、出场记录），然后选择删除的时间段。 

 

    点击【确认清理】，由于删除记录无法恢复，故软件会弹出两次确认框，点击【确

认】即可。 
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十三、一车道两个摄像机 

    在弯道和多个方向来车，单通道路面较宽等复杂的环境下，可以选择采用双摄像

机识别（接辅助摄像机），识别率大大提高。 

    车牌识别参数设置界面，一个车道两个相机多少秒内，识别车牌不处理，时间不

要填写过大，一般建议 2S-4S。 

 

    一个车道两个摄像机添加摄像机时，勾选【启用四路视频】和【启用副摄像机抓

拍】。 
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车道添加时，在人像抓拍的地方选择第二个摄像机。 

 

 

十四、车牌打折（登记打折车牌的模式） 

对车辆收费进行优惠打折管理，主要用于商业区停车场。 

打折流程：车主预先在设定好的打折地点进行打折登记，出场时直接打折，不用

操作员在收费窗口进行操作打折。 

第一步：启用车牌打折功能 

车场管理 → 车场设置 → 参数设置 →车牌识别参数设置界面，勾选【车牌识

别打折】 
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注意：岗停和后台的电脑都要设置 

第二步：后台添加打折方式 

车场管理 → 打折方式设置界面，位置栏输入打折位置，打折方式分按小时和金

额两种，点击【增加】 

 

注意：一台电脑只能添加一种打折方式 

第三步：后台添加打折的车牌 

   车场管理 → 添加打折车牌界面，输入车牌号码，点击【添加】，添加的车牌出

场的时候，会自动按设定的打折方式打折。 
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  也可在左下角场内车辆记录查找需要添加打折的车牌号码。该界面支持检索车牌号

码，快速找到需要打折车牌号码。 

温馨提示： 

1.同一车牌只能添加一次，再次添加的时候会覆盖之前添加的记录。 

2.一个打折点只能有一种打折方式 

十五、车牌打折（出场人工选择打折方式的模式） 

对车辆收费进行优惠打折管理，主要用于商业区停车场。 

打折流程：车辆出场，车主通过一定的凭证（某个商家的优惠券），示意操作员

为其打折，操作员核实之后，在收费窗口打折栏选择对应的打折方式进行打折。 

第一步：启用车牌打折功能 

车场管理 → 车场设置 → 参数设置 →车牌识别参数设置界面，勾选【车牌识
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别打折】 

 

注意：岗停和后台的电脑都要设置 

第二步：添加优惠方式 

    车场管理 → 优惠方式设置界面，可添加多种优惠方式，方式可以是优惠多少时

间也可以是优惠多少钱。 

 

 

第三步：出场收费时进行打折 

出场收费时，操作员选择对应的打折地点进行打折。 
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十六、酒店打折 

    对住店的车主登记，车辆住店期间可以免费进出停车场，该功能适用于有酒店的

停车场。 

第一步：启用车牌打折功能 

车场管理 → 车场设置 → 参数设置 →车牌识别参数设置界面，勾选【车牌识

别打折】 
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注意：岗停和后台的电脑都要设置 

第二步：后台添加打折方式 

车场管理 → 打折方式设置界面，位置栏输入酒店名称，不用输入优惠方式，直

接点击【增加】即可 

 

温馨提示：软件仅使用了该界面的位置信息，不涉及优惠方式，故添加时仅输入酒店

名称即可。 

第三步：酒店前台添加免费车牌 

车场管理 → 免费车辆登记界面，车牌号码栏输入需要免费的车牌号码，点击【查
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询】是否在场内，如果该车辆在场内，场内车辆框显示该车辆的车辆信息。 

免费时段栏修改免费时间段，点击【添加】，界面左边免费车辆栏显示添加成功

的免费车辆。 

 

十七、中央收费 

支持多种中央收费模式，中央收费可设在出口收费岗亭，也可单独设立中央收费

管理处，收费方式灵活多样。 

车场管理 → 车场设置 → 参数设置 →车牌识别参数设置界面，勾选【中央收

费】。 

    勾选【出口收费】，超时出场直接在出口岗亭收费,车主不需回中央收费处缴纳

超时停车费用。 

不勾选【出口收费】，超时收费必须回收费处交费。 
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中央收费处和岗亭电脑必须都启用【中央收费】功能,岗亭电脑必须处于在线监

控状态。并且加载【临时车 J】超时收费标准，临时车 J 的免费时间是车主交费之后

允许滞留车场的时间。 
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车场管理---中央收费，完成中央收费相关操作，可更改车辆类型、可选择打折

地点，可选择免费原因之后免费放行。 

勾选【超时收费】，对车主进行超时收费操作。 

 

十八、报表查询 

18.1 查询发行车牌信息 

修改日期范围，点击【确定】，会把日期范围内所有车牌发行信息查询显示。 

查询具体车牌信息，如：粤 A11111 固定车信息，选择日期范围，选择查询字段

为【车牌号码】，操作符为【等于】，在【值】输入车牌号码，点出【确定】查出该

车牌的发行信息。 
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18.2 车辆注销报表 

    查询某段时间注销的所有车牌，选择注销日期范围，直接点击【确定】，即可查

出该时间段注销的车牌信息。 
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18.3 查询金额报表 

    修改日期范围，点击【确定】，会把日期范围内所有产生金额发行信息查询显示。 

查询具体财务员某段时间发行金额，如：财务员编号为 80001，在某段时间发行

产生金额信息。 

选择日期范围，选择查询字段为【人员编号】，操作符为【等于】，【值】选择

人员编号 80001。点击【确定】，即可查询显示。 
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预览金额报表 

 

18.4 换班登录报表 

   选择上班时间范围，选择加班人或者接班人，点击【确认】，即可查出该段时间

内该操作员的交接班信息。 
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18.5 场内车辆查询 

    选择日期范围，直接点击【确认】，即可查出该段时间，场内临时车记录。 
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18.6 查询车辆收费记录 

    修改日期范围，点击【确定】，会把日期范围内所有车辆出场信息查询显示。  

查询具体收费员收费记录，如：收费员：80001，日期范围内所有收费记录。选择查

询字段为【出场操作员】，操作符为【等于】，【值】选择出场操作员：“80001”。

点击【确定】，即可查询显示。 

 

18.7 查询汇总报表 

    汇总报表可以选择日报表，月报表和年报表 
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十九、个别车牌特殊处理功能 

    该功能针对个别车牌由于污损严重，导致车牌某一位识别错误的现象作特殊处

理，建议不要添加过多车牌信息，以免影响识别准确性。 

 

（1）处理方式 1 使用步骤 

    下列是现场实际遇到问题的举例，川 AM8Q76 月租车经常识别成川 AM8076，导致
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按临时车处理。 

 

利用处理方式 1 就可以轻松解决该问题，将识别错的车牌添加进去，软件识别到川

AM8076 时，会自动按一般对比（5 位），在发行表里面寻找类似的月租车信息川 AM8Q76，

找到后强制性按川 AM8Q76 处理。 

 

（2）处理方式 2 使用步骤 

    下列是现场实际遇到问题的举例，川 D0658 警警车识别成津 H0658D，导致无法正

常进出场。研究发现该车牌 0658 这 4 位连续数字每次识别的结果里面都有。 



迪特 COSON 车牌识别软件功能手册 

 第 46 页 共 67 页 

 

利用处理方式 2 就可以轻松解决该问题，将车牌识别每次没有出错的连续字符 0658

输入进去，识别到车牌结果里面包含 0658，软件就当川 D0658 警处理 

 

温馨提示：添加和删除均会生成操作日志； 

（3）处理方式 3 使用详解 
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   标准车牌没有全部是字母，故勾上该功能，软件接收摄像机上传全字母车牌情况

时对车牌结果作不处理。 

（4）处理方式 4 使用详解 

   正常情况没有除汉字外字符全部一样的车牌（例如京 111111、京 LLLLLL），故勾

上该功能，软件接收摄像机上传全一样字符车牌情况时对车牌结果作不处理。 

二十、无牌车自动入场 

第一步：勾选【无车牌入场自动开闸】，启用无牌车入场自动开闸功能 

 

 

第二步：摄像机设置为压地感触发 
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无牌车入场压地感，软件自动产生一条无牌车入场记录。 

 

二十一、出场收费可取消 

   开通该功能，解决临时车辆出场，车主放弃出场的问题。 

第一步：按住键盘 Shift 键，在如图红色框框选位置点击鼠标右键两次。然后放开

Shift 键，点击更多设置，收费可取消隐藏选项弹出。 
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第二步：勾选【出场收费可取消】，临时车辆出场，弹出收费窗口界面，方可取消本

次出场，车辆按之前入场时间继续停在场内。 
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二十二、更改卡类可报语音设置 

    勾选【临时车收费可更改类别】，并勾上【播报收费】，车辆出场弹出收费窗口，

更改车辆类型之前会播报收费信息。 

 

二十三、广告设置 

23.1 广告加载 

第一步：打开隐藏设置界面 

  【车场管理】→【控制机设置】→【车位/信息显示屏】，在广告信息栏输入“LEDSET”

然后左键双击后面空白处，弹出软件隐藏设置界面，如下图所示： 
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注意:必须输入大写字母，否则双击无法弹出隐藏窗口 

 

第二步：选择加载广告的设备类型 

根据现场使用设备显示屏是竖式还是横式，是双行、四行还是双列，正确选择显

示类型。通过选择显示类型，可预览加载广告的部分显示效果。 
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第三步：加载广告内容 

    显示内容栏输入广告内容，勾选需要加载的车道，点击【加载广告】即可。 

    显示屏将按输入广告内容依次显示，每栏只显示四个字，若超出字数另起一栏显

示。 

最多加载 32 个纯汉字，输入的内容必须是 8 的倍数。最下层最多加载 32 个字，

输入的内容可为数字、字母、符号和汉字。 

举例：要求智慧眼 I 入出口显示如下广告信息。 

中间两行：生意兴隆财源滚滚大展宏图财源亨通 

最下行：全国统一热线：400-400-400 

如下图，勾选需要加载广告的车道，显示内容栏输入中间两行广告信息：“生意

兴隆财源滚滚大展宏图财源亨通”，点击【加载广告】，可预览加载广告的部分显示

效果。 
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勾选【最下层广告信息】，显示内容栏输入最下行广告信息：“全国统一热线：

400-400-400”，点击【加载广告】，可预览加载广告的部分显示效果。 

  

23.2 显示信息恢复出厂参数 

 如下图，勾选需恢复默认显示的车道，选择显示类型，点击【恢复默认显示】

即可。如需恢复最下层显示，请勾选【最下层广告信息】，然后点击【恢复默认显示】

即可。 

默认信息：“自动识别 减速慢行，智慧停车 无需取卡” 

最下层默认信息：“XX 月 XX 日” 
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二十四、设置语音音量 

    【车场管理】→【控制机设置】→【音量/发布信息】界面，设置时间段和音量

大小，勾选车道，点击【加载音量】。 
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二十五、月租车出场按临时车收费设置 

    该功能用于临时车需在编登记情况，预先将临时车车登记为某一类月租车，该类

月租车进出场显示为月租车，但实际按临时车收费。 

    收费更多设置界面，点击【月租车出场按临时车收费】后面的更多按钮，设置月

租车出场收费类型，点击【关闭】，加载对应临时车收费标准即可。 

 

二十六、设置黄牌车按临时车 B 收费 

车场设置---收费更多设置界面，勾选【黄牌车按临时车 X 收费】，并且选这按

哪种临时车类型收费标准收费，加载对应收费标准。勾选【临时车收费可更改类别】，

防止车辆颜色判断不出错。 

黄牌车进场，软件自动将车辆类型改为设置的类型，出场时按改类别计算收费，

出场时，操作员可修改车辆类型，确保收费准确。 
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二十七、启动车队模式 

    车场设置---在线监控更多设置界面，勾选【启动车队模式】，该功能需要硬件

支持（带主板配置）。 

 

在线监控下，按键盘 Ctrl 不放，鼠标右键右击【开闸】道闸常开，再次点击右键

关闭道闸。 
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二十八、满位之后车辆等待入场 

勾选【车辆满位禁止入场】，选择禁止入场的车辆类型。然后勾选次级选项【满

位入场确定开闸】。 

 

当满位时，入口识别车辆，提示车辆满位，等待确认开闸。当场内有空车位，点

击【确认】放该车辆入场。假如车辆提前离开，未等待车位，可点击【取消】，取消

该确认入场窗口。 



迪特 COSON 车牌识别软件功能手册 

 第 58 页 共 67 页 

 

二十九、批量操作车牌信息 

29.1 批量延期 

    车牌管理---车牌批量管理，右侧选择一定查询条件，查询出需要执行批量操作

的车牌，勾选需要执行批量操作的车牌，点击【批量延期】 
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    弹出批量延期操作界面，输入单个金额，有效止日，点击【延期】即可。 

 

29.2 批量注销 

    车牌管理---车牌批量管理，右侧选择一定查询条件，查询出需要执行批量操作

的车牌，勾选需要执行批量操作的车牌，点击【批量注销】 

 

    弹出注销确认窗口，点击【确认】即可。 
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29.3 批量更改机号 

    车牌管理---车牌批量管理，右侧选择一定查询条件，查询出需要执行批量操作

的车牌，勾选需要执行批量操作的车牌，点击【批量改机号】 

 

    弹出批量更改机号界面，勾选需要批量开通的机号，点击【确定】即可。 

 

29.4 批量导入 

 车牌管理---车牌批量管理，点击【批量导入】。 
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    弹出批量导入车牌界面，点击【创建精简模板】或者【创建完全模板】，生成导

入模板。点击【导入编辑须知】，按照导入须知上面的注意事项对导入信息进行编辑。 

 

选择模板的类型：精简版 OR 完整版，点击【浏览】，选择编辑好的导入信息，然后

点击【格式检测】，提示格式无误，隐藏的【导入】按钮显示出来，方可点击【导入】。 

如果格式检测过程中信息提示栏提示格式不正确，请根据提示再次编辑导入信息，然
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后再次格式检测，直至提示格式无误。 

 

三十、岗亭扫描枪扫码支付 

第一步：收款账户申请 

微信收款账户：申请微信公众号和开通微信商户号，获取支付 APPID、商户号、支付

密钥 

支付宝收款账户：APPID、PID 

收款账户申请步骤详见收款账号申请操作说明 

第二步：开启电子支付 

    车场管理---车场设置---收费相关设置界面，勾选【启用扫描支付】选项，开通

出口收费窗口扫码支付功能。 

    点击次级选项【扫码支付设置】，设置扫码支付收款账号相关参数，调试时建议

勾选【测试模式】，防止扣除付款账户大金额费用，如图所示： 
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第三步：收费员和车主操作 

A、收费员操作 

在线监控界面，车辆出场弹出收费框，选择支付方式（微信或者支付宝）。收费员持

扫描枪扫车主手机的付款码，付款成功弹出提示框，完成收费。如图所示：   

 

B、车主操作 
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(1)微信支付 

在微信界面下，点击右上角 ，如图： 

 

选择“收付款”如图： 

 

打开“向商家付款”，如图： 
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备注：车主展示付款码，收费员使用扫码枪扫描付款码即可完成交易。 

(2)支付宝支付 

手机登录支付宝，如图： 

 

点击界面的【付款】，如图： 
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备注：车主展示付款码，收费员使用使用扫码枪扫描付款码，操作成功完成付款。 

三十一、临时车逾期车牌清理 

   保安统计某个时段的在场车牌，与系统该时段的车牌记录做对比，得到在系统里

面已经逾期的车牌入场记录，然后对其进行删除等管理 

 

步骤如下： 

（1）人工抄录场内车辆车牌号码； 
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（2）创建数据导入模板，并将人工抄录的信息编辑至导入模板； 

（3）选择导入文件路径，选择比对数据的截止日期； 

（4）校验（比对）车牌号码，软件显示比对结果； 

（5）选择需要处理的逾期车牌记录，进行删除。建议删除之前先导出该部分记录。 

 

 

                         图 7 
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